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La nouvelle version du microscope BB ZOOM
permet de contrôler opti quement les fi lières, en 
couvrant l’ensemble de la gamme de diamètres 
uti lisés par la majorité des tréfi leurs : 
Contrôle du niveau de polissage, de l’anneau 
de tréfi lage, de l’usure, des rayures, des casses 
éventuelles.

Spécifi cati ons techniques

Alimentati on électrique : 230 V 16 A 50/60Hz 1Ph
Support orientable pour montures Ø 25 - 28 - 43 mm
Puissance 6 W LED 
Dimensions : l.200 x L.300 x H.500 mm
Poids : 12 Kg
Livré avec housse de protecti on et œilletons

FILIERES Ø 0.05  12.00 mm 
GROSSISSEMENT x6  x110
CONTROLE OPTIQUE
GEOMETRIE - ETAT DE SURFACE
DIAMANT NATUREL / SYNTHETIQUE / PCD

Cet équipement comprend par unité

Bloc opti que LEICA haute luminosité sur colonne réglable
Eclairages supérieur et inférieur ajustables, permett ant 
un jeu de balance d’éclairage
Technologie LED à intensité lumineuse réglable
Bloc stéréoscopique pour vision 3D 
Ecart inter-pupillaire ajustable
Système à crémaillère, déplacements rapides et précis
Support de fi lière coulissant et orientable en inclinaison et 
rotati on
Socle moulé en fonte d’aluminium assurant une parfaite 
stabilité pour l’examen des fi lières

BALLOFFET

Eclairage LED - Vision opti male
Existe en version connectée écran : MICROCAM
Ergonomie et simplicité d’uti lisati on
Formati on à l’examen des fi lières par les techniciens 
BALLOFFET en opti on
Garanti e BALLOFFET - Conformité CE
Excellent retour sur investi ssement

Caractéristi ques opti ques 

Zoom x0.6  x5.5
Distance frontale standard : 122 mm
Oculaire grand champ x10

Grossissement mini : x6
Grossissement maxi : x55

Oculaire x20 
Grossissement mini : x12.2
Grossissement maxi : x110

Grossissements supérieurs possibles. Nous consulter.

Microscope Binoculaire
BB ZOOM


